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1. [bookmark: _Toc184306680]Описание требований
1.1. [bookmark: _Toc184306681]Минимальные аппаратные требования
Минимальные аппаратные требования указаны в таблице 1.
[bookmark: _Ref58413901]Таблица 1 – Минимальные аппаратные требования
	№
	Роль сервера
	Кол-во ядер
процессора
	Объем оперативной
памяти
	Объем физической
памяти

	1
	Сервер ETL
	4
	8
	32 ГБ


1.2. [bookmark: _Toc184306682]Обеспечение работы комплекса компонентов
Под сервером ETL предполагается виртуальный сервер, сам продукт реализован на основе контейнеризации Docker версии 20.10.21 и упакован в образ виртуальной машины для удобства развертывания комплекса всех компонентов.
1.3. [bookmark: _Toc184306683]Программное обеспечение серверов
Система подходит для работы на любом гипервизоре, поддерживающем формат qcow2.
Программное обеспечение, устанавливаемое исполнителем: 
· гипервизор поддерживающий формат виртуальных машин qcow2 (KVM, Proxmox и т.д.)
1.4. [bookmark: _Toc184306684]Требования к рабочим станциям
Автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователей системы может быть развернуто на любых станциях, операционная система которых поддерживает работу браузера Google Chrome последних версий.
2. [bookmark: _Toc184306685]Комплект поставки
В комплект поставки qcow2 образа входят контейнера:
· platform-admin - модуль управления полномочиями пользователей и доступом к информации и функциям системы;
· uniloader-core - модуль, предоставляющий пользователю веб-интерфейс для автоматизированной обработки и загрузки данных;
· uniloader-master - модуль, предоставляющий API-интерфейс для автоматизированной обработки и загрузки данных
· db – база данных postgres14.3.
3. [bookmark: _Toc184306686]Развертывание
Ссылка на образ системы
Образ можно скачать по ссылке: https://oc.phoenixit.ru/s/xK8aSmYdnkAJp5m

Пример развертывания на ванильной KVM
Для простоты развертывания установить cockpit и cockpit-machines
· Скопировать разархивированный образ в каталог /var/lib/libvirt/images/
· В разделе Virtual Machine, нажать Import VM
· В разделе Disk Image указать разархивированный образ и нажать Import
· Запустить машину

Данные авторизации сервера:
Login – root
Password - 123
Важно! Адрес импортированной машины 192.168.237.40 и меняться не должен, в противном случае будет нарушено взаимодействие компонентов системы
[bookmark: _Toc121497855]
Доступность системы
После того как система будет развернута, сервис будет доступен по адресу http://192.168.237.40:8084.

4. [bookmark: _Toc184306687]Контакты специалистов для консультаций 
В случае возникновения вопросов по эксплуатации обращаться по e-mail: ausoltsev@at-consulting.ru. Усольцев Андрей Владимирович. 


